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 NAYTEJAAHDYTTIMEN TEKNINEN SELOSTUS, ASENNUS- JA KAYTTOOHJEET

Yieista. Hoyrykattilalaitoksen kayttdtarkkailussa joudutaan ottamaan naytteita mm.
héyrysta, lierio-, syotto- ja lauhdevedesta, joiden lampotila on huomattavan
korkea. Koska esim. tutkittavan veden pH, tiheys ym. riippuvat lampdtilasta
ja koska kuuman ndytteen kasittely on hankalaa, niin ndyte on jadhdytettdva
huoneenlampétilaan (+20°C) vertailukelpoisien tulosten saavuttamiseksi.
NJ-tyyppinen ndytejaahdytin on suunniteltu tdhan tarkoitukseen ja se sovel-
tuu seka hoyrylle etta lierio-, syotto- ja lauhdevesille. Tutkittava nayte johde-
taan ruostumattomasta terdksestd tehdyn putkikierukan sisapuolelle ja jaah-
dytysvesi virtaa sen ulkopuolella. Halutun ndytemairan ja -lampdtilan saata-
miseksi nayteputkessa on sddtoventtiili. Jadhdytysvesiputkessa on niinikaan
venttiili.

Rakennepaineesta ja -lampdtilasta riippuen liitetdan nayteputken venttiili
joko kierre-, ermeto- tai hitsiliitoksella sekd naytejadhdyttimeen ettd -put-
keen. Jadhdytyskierukan putken seindmin paksuus valitaan my0ds kaytto-
olosuhteiden mukaan. Jaahdytysvaippa tehdaan joko hiiliterdaksesta tai
ruostumattomasta teraksesta.

-Asennus: 7Né'ytejé'éhdytin asennetaan tarkoin pystysuoraan asentoon ja kiinnitetdan
tukevasti esim. seinalle useampi rinnakkain, niin ettd voidaan samassa pai-
kassa ottaa kaikki kysymykseen tulevat niytteet. Alapuolelle jarjestetdan
viemari, johon johdetaan jaahdytysvesi, ellei sita oteta talteen. Nayteputken
lahtdkohtaan sijoitetaan myds sulkuventtiili. Mikali ndytteitd joudutaan otta-
maan paljon ja usein, niin on edullista sijoittaa naytejadhdyttimen alapuolelle
poyta, jonka edessd istuen voidaan ottaa tarvittavat naytteet mukavasti, ja
suorittaa siind myos eri ndytteiden tutkiminen.

‘Naytteenotto:  Naytteenotossa ei koskaan voi olla liian huolellinen, ja yleisin syy virheelli-
seen tulokseen on virheellinen naytteenotto. Koska putkien seinamista irtau-
tuu aina vieraita aineita naytteeseen, niin on naytevetta juoksutettava viema-
riin ennen naytteenottoa tarpeeksi kauan, noin 10 min. ajan, ja vasta sitten
johdettava nayte pulloon. Nadytepullon on oltava ehdottoman puhdas ja
nayteputki on johdettava pulloon ilmatiiviisti, niin etta nayte ei paase ilman
kanssa kosketuksiin.

Ndytteenottoa aloitettaessa avataan ensin jadhdytysvesiputken venttiili. Ta-
man jalkeen avataan ndytejaahdyttimen alapuolella oleva ndyteputken sulku-
venttiili (mikali sellainen on olemassa), minka jalkeen jadhdyttimen ylapuo-
lefla (tulopuolella) olevassa putkessa olevan sadtdventtiilin avulla sdadetaan
sopiva ndytemadra. — Naytteenoton lopettaminen tapahtuu pdinvastaisessa
jarjestyksessa. — Tarvittaessa saddetdan my0s jaahdytysveden maara.

"Huolto: 'NJ-tyyppinen niytejashdytin ei normaalisti tarvitse mitiin huoltoa,
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